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INTRODUZIONE  
 

La BARIN S.r.l. è lieta di annoverarvi tra i suoi clienti. 

La nostra organizzazione è a Vostra completa disposizione per fornire tutte le informazioni, i 

chiarimenti e i consigli necessari per assicurarVi il miglior funzionamento e le migliori prestazioni 

dellôattrezzatura Automatic Bridge Control ñABCò Line. 

 

Questo Manuale fornisce le spiegazioni e le indicazioni necessarie per un corretto uso ed una 

completa manutenzione della Vostra attrezzatura ñABCò. 

Per la sicurezza del personale che opera con la macchina, che è nelle sue vicinanze e non ultimo per 

assicurare una ñlunga vitaò dellôattrezzatura, leggere attentamente questo manuale prima che 

lôattrezzatura stessa venga messa in funzione; il poco tempo che Vi richieder¨ non potrebbe essere 

meglio impiegato. 

Il Manuale dôIstruzioni ¯ parte integrante dellôattrezzatura ai fini della sicurezza, dellôutilizzo e della 

manutenzione, pertanto la macchina non può essere utilizzata o commercializzata se non è 

accompagnata dal Manuale. 

Questo manuale deve essere conservato e collocato assieme agli altri manuali e schemi in un luogo 

facilmente accessibile a bordo della macchina e deve essere sempre a portata di mano per consentire 

di risolvere in opera i dubbi operavi che possono sorgere durante lôutilizzazione dellôattrezzatura. 

 

ATTENZIONE:  NON OPERATE CON LôATTREZZATURA NEL CASO ABBIATE 

PERPLESSITêô E/O DUBBI SUL CORRETTO UTILIZZO DELLôATTREZZATURA!!! 

 
Il Manuale deve essere letto da chi utilizza lôattrezzatura, da chi ne esegue la manutenzione e dal 

responsabile tecnico della ditta e/o ente, ossia da personale esperto e preparato. La conoscenza del 

Manuale è indispensabile ma da sola non sostituisce la preparazione professionale. 

Ĉ lôoperatore lôunico vero sistema di sicurezza ñintelligenteò; i sistemi di sicurezza installati 

sullôattrezzatura sono di tipo meccanico, elettrico e/o elettronico e perciò soggetti sia a guasti che ad 

uso improprio. Ne deriva che la responsabilità durante le manovre rimane totalmente a carico 

dellôoperatore anche se il suo lavoro ¯ supportato dai sistemi di sicurezza. 

 

ATTENZIONE:  LôOPERATORE È RESPONSABILE DELLE MANOVRE CHE ESEGUE 

NELLôAMBITO DELLA ZONA DI LAVORO E NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI 

RIPORTATE SUL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE. 

 

Il Manuale descrive lôuso dellôattrezzatura e la manutenzione ordinaria della stessa. Operazioni non 

previste nel Manuale si intendono di competenza della casa costruttrice e/o di officine autorizzate e 

non debbono quindi essere eseguite dal Cliente. 

 

Le note evidenziate con la parola ñATTENZIONEò indicano situazioni di possibile rischio per le 

persone e/o per le cose. 

In caso il manuale fosse smarrito e/o distrutto anche in parte si prega di richiederne copia alla ditta 

costruttrice indicando il modello e il numero di serie dellôattrezzatura stessa. 
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INFORMAZIONI GENERALI  SULLA SICUREZZA E PER 

UNA BUONA UTILIZZAZIONE DELLôATTREZZATURA 
 

Lôoperatore deve essere a perfetta conoscenza del funzionamento dellôattrezzatura per operare in 

modo razionale e nella massima sicurezza; in questo modo potrà ottenere il massimo rendimento 

dallôattrezzatura stessa e potr¨ evitare allo stesso modo ogni possibile rischio. 

 

Per lavorare nella massima sicurezza lôoperatore dovr¨ attenersi scrupolosamente alle seguenti 

istruzioni: 

 

1) È vietato lôuso dellôAttrezzatura a personale non idoneamente formato, informato ed addestrato 

secondo le normative vigenti, a personale di età inferiore ai 18 anni, a personale analfabeta ed 

incapace di interpretare i segnali, le istruzioni operative e gli avvertimenti di pericolo relativi alla 

macchina. 

 

2) Assicurarsi che lôattrezzatura sia correttamente richiusa prima di mettersi in marcia stradale. 

 

3) Rispettare le informazioni e il significato delle simbologie applicate sulla macchina. 

  

4) Per utilizzare la macchina in ambienti poco arieggiati (ad esempio in caso di manutenzione), 

adottare le precauzioni necessarie per evitare una concentrazione di gas di scarico del veicolo. 

 

5) Lôattrezzatura pu¸ essere utilizzata solamente per il sollevamento di persone (ñUSO 

PREVISTOò). Qualunque altro impiego dellôAttrezzatura ¯ considerato ñuso non previstoò. 

 

6) Il personale a bordo della piattaforma di lavoro e del ponteggio mobile (di seguito denominato 

anche Explorer Verticale) deve sempre indossare le cinture di sicurezza, il casco protettivo, scarpe 

antinfortunistiche e un abbigliamento consono al lavoro allôaperto, salvo quanto diversamente 

specificato dal piano di sicurezza previsto nel luogo di lavoro dell'attrezzatura. In ogni caso è 

necessario fare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia. 

 

7) È assolutamente vietata la rimozione delle protezioni antinfortunistiche in dotazione con 

lôAttrezzatura. 

 

8) Stabilizzare la macchina su terreno non cedevole, con pendenza limitata, lontano dai cigli di 

fossati, scavi, tombini ecc., il terreno deve essere sufficientemente compatto per sostenere la 

pressione massima esercitata dagli stabilizzatori, indicata sui dati tecnici in Tabella 3. 

 

9) Verificare periodicamente lo stato di usura e la pressione di gonfiaggio degli pneumatici 

dellôautocarro ed eventuali danneggiamenti, quali crepe ecc. Non lavorare in caso di pneumatici 

sgonfi o danneggiati. 

 

10) È assolutamente vietato lôuso di scale o di altri materiali in piattaforma, al di fuori degli accessori 

previsti nella dotazione, per innalzare lôaltezza di lavoro. 

 

11) Quando lôAttrezzatura ¯ usata lungo strade aperte al traffico, ¯ raccomandato lôuso di cartelli 
stradali di segnalazione a terra. 
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12) Se lôattrezzatura ¯ posizionata a ridosso della barriera laterale del ponte sar¨ cura dellôoperatore 

o del preposto alla sicurezza macchina e/o cantiere, garantire unôadeguata protezione contro la 

caduta quando si transita sul pianale dellôautoveicolo, in relazione al dislivello (e la distanza) tra 

il pianale del veicolo stesso e la barriera del ponte. 

 

13) È vietato lôuso della piattaforma per il sollevamento di carichi o esercitare spinte per spostare 

oggetti. 

 

14) Lôoperatore deve sempre prestare la massima attenzione durante lôutilizzo dellôattrezzatura 

controllando costantemente visivamente tutte le manovre da lui eseguite di volta in volta. 

 

15) Lôoperatore deve inoltre, prima di varare lôattrezzatura e prima di effettuare la manovra di 
traslazione lenta, assicurarsi che sul terreno non ci siano chiodi, marciapiedi con spigoli vivi, 

elementi taglienti sporgenti o altro che possa danneggiare i pneumatici dellôautocarro. 

 

16) Prima di iniziare le operazioni di varo assicurarsi che la manovra di stabilizzazione sia stata 

effettuata correttamente, che le ruote del carrello siano a contatto con la superficie della strada e 

che il carrello appoggi su un fondo stradale compatto e resistente. Non utilizzare lôattrezzatura su 

ponti con inclinazione trasversale/longitudinale superiore rispettivamente a +/-4° (+/-7%) e +/-4° 

(+/-7%). 

 

17) Assicurarsi di effettuare le manovre di varo/recupero secondo il ciclo operativo illustrato nel 

seguito per non causare danni allôattrezzatura. Azionare dolcemente il manipolatore 

proporzionale per evitare sobbalzi dellôattrezzatura.  

 

18) Non comandare più di una manovra alla volta. Attendere la fine di una manovra prima di iniziare 

la successiva. 

 

19) Prima di iniziare la manovra di traslazione assicurarsi che il freno di stazionamento sia disinserito. 

Lôautista in cabina deve controllare il corretto scorrimento del carrello di stabilizzatore sulla 

superficie stradale durante il movimento usando gli specchi retrovisori e se necessario, può 

sterzare dolcemente per correggere la direzione del moto. 

 

20) Durante le fasi di lavoro dellôattrezzatura sottoponte ¯ fatto obbligo mantenere il freno a mano 

innestato. 

 

21) Prima di abbandonare la piattaforma per effettuare le manovre di recupero dellôattrezzatura sul 

carro, accertarsi che la spia 56.1_57.1_58.1 risultino accese verdi, altrimenti le manovre di 

recupero comandate dalla pulsantiera di varo risulteranno disabilitate. 

 

22) È vietato sollevare materiali collegati esternamente alla piattaforma; 

 

23) È vietato lôuso della piattaforma per l'alloggiamento di carichi concentrati superiori ai 200 kg, 

fermo restando il rispetto del diagramma di lavoro (si veda più avanti). 

 

24) Lôaccesso e l'uscita dalla piattaforma è consentito solamente attraverso gli accessi previsti o 

secondo le indicazioni del presente manuale al capitolo ñSbarco in quotaò 

 

25) Controllare che i dispositivi di interblocco funzionino correttamente, con la frequenza indicata 

nel programma di manutenzione e la relativa procedura. 
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26) LôAttrezzatura ¯ dedicata allôalloggiamento di persone, pertanto ¯ essenziale usarla in modo 
corretto per garantirne la massima efficienza e sicurezza durante la sua vita. 

 

27) Non usare lôattrezzatura con carico superiore al consentito a bordo della piattaforma di lavoro 

(persone + attrezzature). Si vedano i dati tecnici. 

 

28) MANTENERE TUTTE LE PARTI DELLôATTREZZATURA AD UNA ADEGUATA 

DISTANZA DI SICUREZZA DALLE LINEE ELETTRICHE IN TENSIONE IN ACCORDO 

CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI.  

Si riportano le distanze riportata dal d.lgs. 81/2008 

 

Tensione 

Elettrica  

Distanza minima  

consentita 

Un (kV)  D (m) 

Ò 1 3 

1 < Un Ò 30 3.5 

1 < Un Ò 132 5 

>132 7 
Tabella 1 

Per operare nelle vicinanze delle linee elettriche ¯ dôobbligo richiedere al diretto superiore o delle 

autorità competenti particolari istruzioni. Farsi chiaramente indicare le modalità di esecuzione del 

lavoro da svolgere, modalità che dovranno di volta in volta essere studiate e che dovranno essere 

scrupolosamente rispettate. 

In caso mancanza di informazioni precise sulla tensione della linea elettrica mantenere la distanza 

massima, ovvero almeno 7 m. 

 

29) È vietato operare con lôattrezzatura in condizione atmosferiche avverse (temporale, pioggia 

nebbia, vento). In particolare, per quel che riguarda il vento, non operare quando il vento 

raggiunge velocità superiore a 12,5 m/s (grado 6 della scala Beaufort). Per valutare la velocità del 

vento, in mancanza di un adeguato strumento, fare riferimento alla seguente tabella: 

 

  VELOCITA' DEL VENTO  
EFFETTO DEL VENTO  

IN ZONA FERMA  

GRADO 

BEAUFORT 
DENOMINAZIONE  m/s km/h  

4 vento moderato 5.4 - 7.9 19.4 - 28.4 
Si solleva la polvere e volano pezzi di carta; i rami piccoli 

iniziano a muoversi. 

5 vento teso 7.9 - 10.7 28.4 - 38.5 
Piccoli alberi con le foglie iniziano a muoversi; piccole onde si 

formano sugli specchi d'acqua interni. 

6 vento fresco 10.7 - 13.8 38.5 - 49.7 
Grossi rami in moto; inizia a sentirsi il sibilo del 

vento; è difficile usare l'ombrello. 

7 vento forte 13.8 - 17 49.7 - 61.6 
Tutti gli alberi sono in movimento; camminare controvento è 

faticoso. 

8 burrasca 17 - 20.7 61.6 - 74.5 Iniziano a spezzarsi i rami degli alberi; è difficile camminare. 

Tabella 2 

30) Ĉ proibito utilizzare lôattrezzatura per il lavoro sul ponte con catene da neve montate sugli 
pneumatici dellôautocarro. 
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31) È vietato installare oggetti (pannelli pubblicitari o altro) sullôattrezzatura, che possano aumentare 

lôesposizione al vento. 

 

32) Vietare alle persone non autorizzate di sostare o transitare allôinterno dellôarea di lavoro. 
Lôoperatore deve arrestare la macchina o allontanare le persone che si trovano interno dellôarea 

di lavoro. 

 

33) Non comandare lôattrezzatura dal quadro comandi a bordo telaio con personale in piattaforma di 
lavoro. 
 

34) Durante il lavoro, non appoggiare qualunque parte della piattaforma ad altre strutture, siano esse 

fisse o mobili. 
 

35) Non effettuare mai saldature, smerigliature o forature su qualsiasi parte dellôattrezzatura per non 
indebolire la struttura portante. 

 

36) Si sconsiglia di lasciare lôattrezzatura varata (aperta) senza sorveglianza. Si raccomanda di 

chiudere lôattrezzatura in configurazione di trasporto su strada al termine della giornata di lavoro. 

Ĉ comunque responsabilit¨ dellôoperatore o del preposto alla sicurezza macchina o cantiere 

decidere a riguardo. 

In ogni caso lôesposizione senza sorveglianza della macchina aperta è consentita solo se si 

adottano tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare movimenti accidentali. 

Tenere in considerazione: 

¶ Il mutamento delle condizioni ambientali (che potrebbero variare la consistenza del terreno); 

¶ Il vento; 

¶ Eventuali trafilamenti idraulici, ecc. 
 

37) Gli operatori della piattaforma devono mantenere una condizione psicofisica tale da non 

pregiudicare la loro salute e quella degli altri durante lôespletamento del lavoro. 

 

38) È importante rammentare che la più frequente causa di incidenti è la fatica fisica e mentale degli 

operatori e la fretta nel concludere le operazioni. 
 

39) Livello sonoro: 

livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nel posto di lavoro misurato 

secondo la normativa UNI EN ISO 3744: LpAeq<70 dBA 

livello di potenza acustica misurata in conformità alla direttiva 2000/14/CE: 

   Livello Potenza sonora misurato: LwA= 99 dB 

   Livello Potenza sonora garantito: LwA=102 dB 

Condizioni di prova: attrezzatura in normale assetto operativo. 
 

40) Quando si utilizza lôattrezzatura, rispettare lo SCHEMA DI UTILIZZO e non superare i carichi 

di esercizio indicati a bordo della piattaforma e del ponteggio mobile. 

Sono previste delle targhe collocate presso il quadro comandi principale e presso il quadro in 

piattaforma, le quali illustrano il campo di lavoro dellôattrezzatura ed i carichi max. ammessi a 

bordo, che sono: 
 

CASO SENZA PROLUNGA DI ALLUMINIO INSTALLATA:  

¶ Con piattaforma chiusa: 800 kg comunque distribuiti + il ponteggio mobile (Explorer 

verticale); 
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¶ Con piattaforma sfilata: 400 kg allôestremit¨ della piattaforma fissa e 400 kg allôestremit¨ 

della piattaforma scorrevole + il ponteggio mobile (Explorer verticale); 

 

 

CASO CON PROLUNGA DI ALLUMINIO INSTALLATA : 

¶ Con piattaforma chiusa: 650 kg comunque distribuiti + il ponteggio mobile (Explorer 

verticale); 

¶ Con piattaforma sfilata: 400 kg allôestremità della piattaforma fissa e 250 kg allôestremit¨ 

della prolunga di alluminio + il ponteggio mobile (Explorer verticale); 

 

41) Non utilizzare l'attrezzatura in caso di rimozione di qualsiasi parte della macchina onde evitare di 

compromettere la stabilità dell'attrezzatura. 

 

ATTENZIONE: IL CARICO MASSIMO AMMESSO A BORDO DEL PONTEGGIO MOBILE 

(EXPLORER VERTICALE) È PARI A 120 kg. (UNA PERSONA CON ATTREZZI). 

SUDDETTA PORTATA DEVE ESSERE CONSIDERATA IN DETRAZIONE AL CARICO 

MASSIMO AMMESSO A BORDO DELLA PIATTAFORMA PRINCIPALE ABC. 

 

ATTENZIONE:  È ASSOLUTAMENTE VIETATO SUPERARE I CARICHI AMMESSI IN 

PIATTAFORMA, INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DEL DISPOSITIVO DI 

SEGNALAZIONE DEL SOVRACCARICO. 

IL SOVRACCARICO DELLA PIATTAFORMA È DANNOSO PER LA STABILITÀ 

DELL'UNITÀ E PER LA RESISTENZA DEI COMPONENTI STRUTTURALI CHE 

POTREBBERO SUBIRE GRAVI DANNI E COLLASSARE. 

 

DEFINIZIONI:  
 

Operatore: persona autorizzata ed opportunamente istruita dal costruttore (Barin S.r.l.) ad 

utilizzare/manovrare lôattrezzatura in tutte le sue funzioni previste nel seguente manuale di uso e 

manutenzione. 

 

Manutentore: persona autorizzata ed opportunamente istruita dal costruttore (Barin S.r.l.) ad 

eseguire la manutenzione ordinaria sullôattrezzatura, secondo le specifiche riportate nel seguente 

manuale Uso e Manutenzione. 

 

Tecnico specializzato Barin: persona autorizzata ed opportunamente istruita dal costruttore (Barin 

S.r.l.) ad eseguire manutenzione sia ordinaria sia straordinaria sullôattrezzatura. 

 

Personale autorizzato: persona che usufruisce dellôattrezzatura nelle sue funzioni di passerella di 

accesso senza essere autorizzato ad eseguire manovre e o manutenzione di qualsiasi tipo. 
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DATI TECNICI  
 

COSTRUTTORE: BARIN S.r.l.  

ATTREZZATURA MODELLO: ABC 170/190 LS 

NUMERO DI FABBRICA: 510 

ANNO DI COSTRUZIONE: 2021 

PORTATA MAX. PIATTAFORMA: 

VERSIONE ABC 170/LS: 

1) CARICO MASSIMO DISTRIBUITO IN 

PIATTAFORMA: 

2) CARICO MASSIMO CONCENTRATO IN 

PUNTA DELLA PIATTAFORMA 

USCENTE: 

Le condizioni 1) e 2) non sono addizionabili. 

 

 

 

1) 800 kg (8 persone + 160 kg di attrezzatura) 

 

 

2) 400 kg (4 persone + 80 kg di attrezzatura) 

 

PORTATA MAX. PIATTAFORMA: 

VERSIONE ABC 190/LS: 

1) CARICO MASSIMO DISTRIBUITO IN 

PIATTAFORMA: 

2) CARICO MASSIMO CONCENTRATO IN 

PUNTA DELLA PROLUNGA DI 

ALLUMINIO QUANDO INSTALLATA 

ALLA PIATTAFORMA USCENTE: 

Le condizioni 1) e 2) non sono addizionabili. 

 

 

 

1) 650 kg (6 persone + 170 kg di attrezzatura) 

 

 

 

2) 250 kg (2 persone + 90 kg di attrezzatura) 

CARICO MASSIMO A BORDO 

DELLôEXPLORER VERTICALE: 

(la portata a bordo dellôExplorer Verticale va 

considerata in detrazione alla portata in 

piattaforma). 

 

120 kg (1 persona + 40 kg di attrezzatura) 

MAX. FORZA ORIZZONTALE MANUALE 

AMMESSA IN PIATTAFORMA: 

 

400 N 

MAX. VELOCITÀ DEL VENTO AMMESSA: 12.5 m/s 

AUTOCARRO: VOLVO FM 3 80 6X4 

NUMERO DI TELAIO: YV2X9R0DXMB352644 

PESO TOTALE ATTREZZATURA: 26000 kg 

INGOMBRI IN ASSETTO DI MARCIA: 11830 x 2550 x 4000 mm 

PRESSIONE MASSIMA IMPIANTO OLEOD.: 220 bar 

PORTATA IMPIANTO OLEOD.: 26 Litri/minuto  

POTENZA ASSORBITA IMPIANTO OLEOD.: 13 kW 

TENSIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO 

ELETTRICO: 

 

24V 

POTENZA ASSORBITA IMPIANTO 

ELETTRICO: 

 

600 W 

PENDENZA STRADALI MAX. AMMESSE 

PER OPERARE CON LôATTREZZATURA: 

+/-4° (+/7%) IN TRASVERSALE 

+/-4° (+/-7%) IN LONGITUDINALE  

TENSIONE COMANDI: 24V 

GRADO DI ISOLAMENTO ELETTRICO: ATTREZZATURA NON ISOLATA  

¶ MAX. CARICO A TERRA SOTTO UNA 

SINGOLA RUOTA DELLO 

STABILIZZATORE: 

 

 

4.000 kg  



 

Manuale Uso e Manutenzione                                       pagina 12 di 141 
ABC 170/190 LS  Matricola 510/21             rev. 02                    Novembre 2021 

¶ MAX. CARICO A TERRA SOTTO UNA 

SINGOLA RUOTA DELLôAUTOCARRO: 

 

4.000 kg 

¶ MAX. PRESSIONE A TERRA SOTTO UNA 

SINGOLA RUOTA DELLO 

STABILIZZATORE: 

¶ MAX. PRESSIONE A TERRA SOTTO UNA 

SINGOLA RUOTA DELLôAUTOCARRO: 

 

 

12 kg/cm2 

 

12 kg/cm2 

PRESSIONE DI GONFIAGGIO  

PNEUMATICI MINIMA AUTOCARRO: 

Á RUOTE DIM. 315/70 R22.5(2°/3° asse) 

Á RUOTE DIM. 385/55 R22.5 (1° asse)                    

 

 

 

8.5 bar 

8.5 bar 

Tabella 3 
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IDENTIFICAZIONE SIMBOLI GRAFICI E LORO 

LOCAZIONE SULLôATTREZZATURA  
TABELLA  DESCRIZIONE 

UBICAZIONE 

SULLôATTREZZATURA 

 

Per la descrizione dei singoli simboli 

si veda sotto. 

 

N° 1 - Cofano quadro comandi a 

bordo telaio 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

N°1 ï sullôExplorer verticale 

 

 

Obbligo dellôuso del casco protettivo. - 

 

Obbligo dôuso delle cinture di 

sicurezza. 
- 

 

Divieto dôuso della macchina come 

gru o montacarichi. 
- 

 

Divieto di effettuare saldature sulle 

strutture. 
- 

 

Divieto di utilizzare scale o simili in 

piattaforma per innalzare il piano di 

calpestio. 

- 

 

Divieto di operare in prossimità di 

linee elettriche. 
- 

 

ATTENZIONE: Leggere il Manuale 

di Uso e Manutenzione. 

Su tutti i quadri comando, 

sullôExplorer verticale. 

 

Velocità massima del vento 

ammissibile in fase di lavoro. 

(45 km/h = 12.5 m/s = grado 6 scala 

Beaufort, si veda manuale nel 

seguito) 

N° 1 - Quadro comandi a bordo 

telaio 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

N°1 ï sullôExplorer verticale 

 

 

Massima forza manuale applicabile 

alle strutture dellôattrezzatura. 

 (40 daN º 40 kg) 

N° 1- In prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

N°1 ï sullôExplorer verticale. 
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TABELLA  DESCRIZIONE 
UBICAZIONE 

SULLôATTREZZATURA 

 

 

Indica un attacco per le cinture di 

sicurezza.  

È possibile agganciare al massimo un 

singolo operatore per attacco 

In piattaforma di lavoro e 

sullôExplorer verticale in 

corrispondenza degli attacchi delle 

cinture di sicurezza. 

Sul braccio sollevabile in 

corrispondenza del passaggio tra 

scaletta fulcro e braccio. 

Allôinterno della torre verticale ai 

lati della scala di discesa. 

 

Indica punti di ingrassaggio. 

Sui punti di ingrassaggio della 

macchina (si veda lay-out 

ingrassatori nel seguito del 

manuale) 

 

Indica la necessità di inserire il perno 

con coppiglia per lavorare in 

sicurezza. 

 

Sui punti di fissaggio della base 

dellôExplorer verticale. 

 

 

Indica il pericolo relativo a parti in 

movimento e quindi di non sostare 

nel raggio di azione della macchina. 

N°1 ï In corrispondenza del 

contrappeso girevole 

 

N° 1 ï Sul cofano del quadro 

comandi a bordo telaio. 

 

 
 

Diagramma di lavoro (per i dettagli si 

veda nel seguito del manuale). 

N°1 ï Sul quadro comandi a bordo 

telaio. 

N°1 ï Sul quadro comandi in 

piattaforma. 

 
 

- N°1 ï SullôExplorer verticale. 

 
 

- 
N°1 ïIn prossimit¨ dellôingresso 

della torre verticale. 

ATTENZIONE:
E' VIETATO SPOSTARE L'EXPLORER

VERTICALE LUNGO LA PIATTAFORMA

 ABC CON PERSONALE  A BORDO

DELLO STESSO

barin.it

ATTENZIONE:
PRIMA DI ACCEDERE ALLA TORRE

VERTICALE ASSICURARSI CHE L'OPERATORE

IN PIATTAFORMA NON STIA ESEGUENDO

NESSUNA MANOVRA. IN CASO DI PERICOLO

PREMERE IL PULSANTE DI EMERGENZA.

barin
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TABELLA  DESCRIZIONE 
UBICAZIONE 

SULLôATTREZZATURA 

 
 

- 
N°1 ï In prossimità del quadro 

comandi in piattaforma. 

 
 

- 
N°1 ï In prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

 

- 
N°1 ï In prossimità del quadro 

comandi in piattaforma. 

 
 

- N°1 ï Sulla scala di discesa torre.  

 
 

- 
N° 1 ï In prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio 

 

Indica il pericolo di caduta. 

N° 1 - in prossimità dell'acceso al 

braccio sollevabile dal telaio. 

N° 1 - in prossimità dell'accesso 

del braccio sollevabile dalla torre 

verticale. 

 
Bande inclinate Gialle e Nere 

Indica il pericolo di taglio sul 

corrimano della piattaforma. 

- Su tutta la lunghezza del 

corrimano della piattaforma fissa e 

sfilante. 

 

 

- 

N° 1 - sul quadro comandi a bordo 

telaio. 

N°1 - in prossimità della leva "DP" 

di comando manuale del 

distributore proporzionale. 

N° 1 ï in prossimità delle 

elettrovalvole della torre sfilabile. 

barin.it

ATTENZIONE:
PRIMA DI ESEGUIRE LA MANOVRA

 DI SFILO TORRE ASSICURARSI CHE

NESSUNO STIA ENTRANDO

 NELLA TORRE STESSA.

ATTENZIONE:
E' VIETATO ESEGUIRE QUALSIASI

MANOVRA DAL QUADRO COMANDI

PRINCIPALE A BORDO TELAIO

CON PERSONALE IN PIATTAFORMA.

barin

barin.it

ATTENZIONE:
E' VIETATO ESEGUIRE QUALSIASI

MANOVRA CON PERSONALE A BORDO

DELL' EXPLORER VERTICALE.

barin.it ATTENZIONE:
PRIMA DI PROCEDERE OLTRE NELLA DISCESA

VERIFICARE LA POSIZIONE DELLA SCALA INFERIORE.

ATTENZIONE:
ATTREZZATURA NON ISOLATA.

barin

ATTENZIONEbarin.it

IN CASO DI RECUPERO

D'EMERGENZA, RICORDARSI CHE

TUTTI I CONTROLLI ELETTRICI DI

SICUREZZA NON

 SARANNO PIU' ATTIVI.
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TABELLA  DESCRIZIONE 
UBICAZIONE 

SULLôATTREZZATURA 

 

 

Barre inclinate gialle e nere sui 

diagonali della torre girevole. 

Indica il pericolo di urto con la testa. 

- In corrispondenza, sia dal lato 

interno, sia dal lato del passaggio 

tra la torre girevole e la piattaforma 

fissa sui tubi inclinato esterno. 

 

   
(su sfondo giallo) 

Indica il livello potenza sonora 

garantito LWA in conformità alla 

direttiva 2000/14/CE 

N°1 ï sul supporto braccio per il 

trasporto stradale, lato destro. 

 

 
 

Indica il tipo di olio da utilizzare per 

eventuali cambi. 
N° 1- sul serbatoio dellôolio. 

(su sfondo blu) 

Indica come deve essere posizionato 

il rubinetto di blocco stabilizzatore. 
N° 1 - sullo stabilizzatore. 

 

- 
N° 1- sul quadro comandi a bordo 

telaio. 

 

- 
N° 1- sul quadro comandi a bordo 

telaio. 

 

Tabella indicante la pressione minima 

di gonfiaggio degli pneumatici 

315/70 R22.5 (8.5 bar) 

             

N°4-In corrispondenza del 2° e 3° 

asse. Due per lato del veicolo. 

APERTO

CHIUSO

barin.it

ASSICURARSI CHE IL RUBINETTO

DEL SERBATOIO OLIO SIA APERTO.

ATTENZIONE:barin.it

ATTENZIONE:
PRIMA DI ESEGUIRE LA MANOVRA DI

STABILIZZAZIONE APRIRE IL RUBINETTO

SULLO STABILIZZATORE. CHIUDERLO

PER TUTTE LE ALTRE MANOVRE E PER

IL TRASFERIMENTO STRADALE.

barin.it

LA PRESSIONE MINIMA DI

GONFIAGGIO DURANTE IL

LAVORO DEVE ESSERE

850 kPa (123 psi)

barin.it

L WA 

102 dB 
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TABELLA  DESCRIZIONE 
UBICAZIONE 

SULLôATTREZZATURA 

 
 

Tabella indicante la pressione minima 

di gonfiaggio degli pneumatici 

385/55 R22.5 (8.5 bar) 

N°2-In corrispondenza del 1° asse. 

Due per lato del veicolo. 

 

 
 

Indica la massima portata ammessa 

sullôExplorer verticale 

N° 1 ïsullôExplorer verticale. 

 

 
 

Indica l'attenzione allo 

schiacciamento dei piedi durante la 

fase di stabilizzazione per il 

personale a bordo macchina. 

N° 1 - in prossimità dello 

stabilizzatore. 

N° 1 ï sotto lamiera botola 

postazione emergenza. 

 

 

 
 

Tabella avvertimenti generali  
N°1 ï In prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

 

Indica il punto di messa a terra 

N°1 - In prossimità del punto di 

messa a terra a bordo telaio, lato 

destro (se prevista la linea elettrica 

da bordo telaio a piattaforma, o il 

generatore elettrico, opzionali) 

 
Con dati caratteristici della macchina. 

Targhetta CE 
N° 1- sul lato anteriore destro del 

controtelaio, dietro cabina. 

 

Indica il massimo dislivello ammesso 

del piano stradale  

N° 1- in cabina dellôautoveicolo. 

 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

LA PRESSIONE MINIMA DI

GONFIAGGIO DURANTE IL

LAVORO DEVE ESSERE

850 kPa (123 psi)

barin.it

MAX.
 20 mm

ATTENZIONE:
MASSIMI DISLIVELLI AMMESSI PER IL PIANO STRADALE

 CON ATTREZZATURA VARATA

barin.it

MAX.
 20 mm

MAX.
 20 mm

MAX.
 20 mm
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TABELLA  DESCRIZIONE 
UBICAZIONE 

SULLôATTREZZATURA 

 

Indica di eseguire il controllo della 

corretta chiusura della sovrastruttura 

prima di iniziale il trasferimento 

stradale 

N° 1- in cabina dellôautoveicolo. 

 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

 

- 

N° 1- sul fulcro sfilante in 

prossimità del passaggio al braccio 

inclinabile. 

 

 

 

- 
N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

 

- 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

N° 1- in prossimità della prolunga 

 
 

- 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

(se prevista la linea elettrica da 

bordo telaio a piattaforma, o il 

generatore elettrico, opzionali) 

 

- 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi in piattaforma 

 

 

- 

N° 1- in prossimità del quadro 

comandi a bordo telaio. 

N° 1- in prossimità del cofano del 

gruppo elettrogeno. 

 

 

- 

 

N° 1 ï sulla prolunga di alluminio 

 

 

- 
N° 1 ï sullôelemento inferiore 

dellôExplorer Verticale. 

 

- 
N° 1 ï sullôelemento superiore 

dellôExplorer Verticale. 

 

- 
N° 1 ï sulla scala dellôExplorer 

Verticale. 

Tabella 4 

ATTENZIONE:
PRIMA DI INIZIARE IL TRASFERIMENTO

STRADALE, ASSICURARSI CHE

L'ATTREZZATURA SIA CORRETTAMENTE

RIPIEGATA NELLA POSIZIONE DI

RIPOSO.

barin.it

È OBBLIGATORIO:
ESEGUIRE LA MESSA A TERRA

DELL'ATTREZZATURA, A MEZZO

DELL'APPOSITO CAVO, OGNI QUALVOLTA

SI UTILIZZA IL GENERATORE ELETTRICO.

barin.it
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DESCRIZIONE TECNICA  
 

 

Lôattrezzatura ¯ composta dei seguenti elementi: 

 

Ç Controtelaio in aderenza al telaio dellôautocarro, per la distribuzione dei carichi concentrati. 

 

Ç No.1 carrello stabilizzatore a tre ruote gommate folli, montato sul lato destro dellôautocarro (lato 

di varo attrezzatura) con ruote estensibili a terra a mezzo di cilindro oleodinamico. 

 

Ç Contrappesi nel controtelaio per assicurare la stabilit¨ dellôattrezzatura durante le operazioni 

sottoponte. 

 

Ç Fulcro Girevole, rotante di 90° a mezzo di cilindro oleodinamico, permette la rotazione di tutta 

la sovrastruttura. Fa da elemento di guida all'elemento "fulcro sfilante" che scorre all'interno 

mosso da cilindri oleodinamici e scorrevole su pattini in materiale plastico antifrizione. 

 

Ç Fulcro Sfilante, scorre verticalmente all'interno del fulcro girevole, permette di innalzare la 

barriera massima superabile di circa 1.39 m (corsa dei cilindri). Nella parte superiore è collegato 

il braccio inclinabile e il contrappeso girevole. 

 

Ç Braccio inclinabile di sostegno delle strutture a sbalzo, sollevabile di 26° a mezzo di due 

cilindri oleodinamici, per consentire il superamento di marciapiedi fino a 2.60 m di larghezza e 

barriere laterali di ponte fino a 5.0 m di altezza (quest'ultima misura si raggiunge in combinazione 

con lo sfilo del fulcro sfilante). 

 

Ç Contrappeso girevole montato posteriormente al Fulcro Sfilante, per assicurare ulteriore stabilità 

allôattrezzatura contro i momenti ribaltanti. 

 

Ç Testa di guida allo scorrimento verticale della torre. 

 

Ç Torre verticale, scorrevole a mezzo di cilindro oleodinamico su appositi pattini in materiale 

antifrizione. 

 

Ç Torre girevole, montata su ralla che permette alla piattaforma di ruotare di 180° sottoponte. 

 

Ç Piattaforma orizzontale, composta di no.1 elemento fisso di acciaio e di no.1 elemento sfilante 

o uscente di alluminio il quale si estende a mezzo di motore oleodinamico e catena di 

trascinamento. 

 

Ç Prolunga di alluminio, realizzata in alluminio consente di aumentare la lunghezza della 

piattaforma orizzontale di 2,0 m. È collegata, mediante n° 2+2 perni, allôestremit¨ dellôelemento 

sfilante. Lôutilizzo o meno della stessa modifica il diagramma di lavoro (si veda pi½ avanti) 
 

Ç Ponteggio mobile di alluminio in piattaforma  (Explorer verticale, Allegato 01), scorrevole 

lungo il corrimano della piattaforma, il quale consente di innalzare no.1 operatore (120 kg.) di 2.0 

m al di sopra del piano di calpestio per agevolare lôispezione delle solette e degli intradossi delle 

travi. Il ponteggio scorre manualmente lungo il corrimano della piattaforma fissa e sfilante e viene 

ripiegato a riposo allôinterno della piattaforma stessa al termine delle operazioni. 
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Ç Alimentazione oleodinamica primaria  dellôattrezzatura tramite pompa accoppiata a presa di 

forza montata sulla scatola del cambio dellôautocarro. 

 

Ç Elettropompa per il recupero di emergenza dellôattrezzatura in caso di avaria al sistema di 

alimentazione primario, azionata dalle batterie dellôautocarro, in 24 V DC. 

 

Ç Inclinometr o installato allôinterno del controtelaio, il quale interrompe la manovra di traslazione 

del veicolo qualora si raggiungano gradienti di pendenza trasversale pari a +/- 4° (+/-7%) e 

longitudinale del ponte pari a +/- 4° (+/-7%) misurati rispetto allôorizzontale.  

In questo caso si accenderà una spia luminosa su entrambi i quadri comandi principale ed in 

piattaforma e risulterà disabilitata la manovra di traslazione oleodinamica del veicolo con 

attivazione contemporanea di una sirena dôallarme in piattaforma. 

Sarà inoltre inabilitato il varo dell'attrezzatura qualora la pendenza iniziale del telaio risulti 

maggiore dei valori limite.  

 

Ç Sistema di comunicazione interfonico tra piattaforma di lavoro e cabina dellôautocarro. 

 

Ç No.2 girofari, uno su cabina ed uno su retro dellôautoveicolo. 

 

Ç Dispositivo di sovraccarico in piattaforma , che rileva eventuali sovraccarichi in piattaforma. 

 

Ç Circuito di controllo elettrico a 24 V alimentato dalle batterie dellôautocarro. 

 

Ç Contaore di registrazione delle ore di lavoro dellôattrezzatura, installato allôinterno del quadro 

comandi di terra. 

 

Ç N° 1+1 presa di corrente in 24 V DC, una sul quadro comandi carro e una in piattaforma 

alimentata dalla batteria del veicolo. 

 

Ç Sistema di illuminazione per lavoro notturno, costituito da n° 8 fari a LED fissi (orientabili 

manualmente) della potenza di 27 W (1620 lumen) ciascuna, alimentati in 24 V dalle batterie 

dell'autocarro e montati come segue: 

- N°2 fari sul telaio dell'autocarro; 

- N°2 fari sul braccio inclinabile; 

- N°1 faro sulla torre verticale (scala interna); 

- N°2 fari in piattaforma di lavoro; 

- N°1 faro libero in piattaforma a disposizione dell'operatore. 

 

Ç N°1 presa 400V CA + 1 presa 230 V CA 16 A in piattaforma. 

 

Ç N°1 presa 400V CA + 1 presa 230 V CA 16 A su quadro generatore. 

 

Ç Generatore Elettrico (o gruppo elettrogeno), marca MOSA modello GE6500 SX/GS EAS con 

motore diesel Yanmar 

 

Ç Predisposizione per allacciamento Modem. 
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AUTOCARRO PORTANTE  
 

Lôattrezzatura ¯ installata su autocarro VOLVO FM 380 6X4 avente le seguenti caratteristiche 

principali: 

- 3 assi, configurazione 6x4; 

- Cabina lunga ribassata; 

- PTT 26000 kg, di cui : 

o 9000 kg massimo su primo asse anteriore; 

o 11500 kg (massimale tecnico) 9500 kg (massimale legale) su secondo asse; 

o 11500 kg (massimale tecnico) 9500 kg (massimale legale) su terzo asse; 

- Passo 5.600 mm; 

- Sospensioni pneumatiche integrali sui 3 assi; 

- Motore diesel, 6 cilindri in linea di potenza 382CV (285 kW), EURO 6. 

- Pneumatici 385/55 R22.5 su 1° asse, 315/70 R22.5 su 2-3° asse; 

- Idonea presa di forza montata sulla scatola del cambio, come da specifiche BARIN. 
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ATTREZZATURA IN CONDIZIONI DI TRASPORTO STRADALE 
 

 
Figura 1 
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ATTREZZATURA IN FASE DI LAVORO ï VERSIONE ABC170 LS 

 
Figura 2 
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ATTREZZATURA IN FASE DI LAVORO ï VERSIONE ABC190 LS 

 
Figura 2.A 



 

Manuale Uso e Manutenzione                                       pagina 25 di 141 
ABC 170/190 LS  Matricola 510/21             rev. 02                    Novembre 2021 

SCHEMA DI UTILIZZO  
 

 
Figura 3 
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MANUALE DôUSO 
 
VERIFICHE GIORNALIERE  

 
Ogni giorno prima di iniziare il lavoro, verificare: 

¶ che non ci siano perdite dôolio dai cilindri oleodinamici, dai tubi flessibili, dai raccordi, dalle 
valvole e dagli altri elementi del circuito idraulico;  

¶ che non ci siano connessioni elettriche allentate, cavi danneggiati;  

¶ che le strutture e/o le apparecchiature non siano danneggiate / mancanti; 

¶ che lôattrezzatura non generi rumori anomali; 

¶ che gli pneumatici del veicolo siano in buono stato (usura del battistrada, danni dovuto a urti con 

marciapiedi ecc.) e gonfiati alla corretta pressione; La corretta pressione di gonfiaggio è indicata 

nella seguente tabella: 

 

DIMENSIONE DEGLI PNEUMATICI  

            

           1° asse (385/55) R22.5 

           2° asse (315/70) R22.5  

           3° asse (315/70) R22.5 

Pressione di gonfiaggio degli pneumatici  

(a freddo) per il lavoro su ponte 

8.5 bar 

8.5 bar 

8.5 bar 
Tabella 5 

¶ che la batteria dell'autocarro sia in buono stato di carica; 

¶ presenza del manuale di uso e manutenzione. 

 

Per quanto riguarda l'autocarro e il generatore attenersi a quanto specificato nei rispettivi libretti 

dôistruzione uso e manutenzione. 

 
ATTENZIONE:  È ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE LôATTREZZATURA NEL 

CASO QUESTA PRESENTI ANOMALIE, DANNEGGIAMENTI O DISFUNZIONI DI 

QUALSIASI GENERE. 

 
VERIFICHE DOPO LUNGHI PERIODI DI NON UTILIZZO  

 
Dopo lunghi periodi in cui lôAttrezzatura non ¯ stata utilizzata devono essere eseguite, oltre alle 

verifiche giornaliere, anche le ulteriori qui di seguito riportate: 

¶ controllo dello stato degli elementi soggetti ad invecchiamento (particolari di plastica, gomma, 

ecc.); 

¶ controllo della lubrificazione della macchina; 

¶ controllo del livello dellôolio idraulico; 

¶ controllo dei dispositivi di sicurezza; 

¶ controllo delle parti verniciate. 

 
Per quanto riguarda l'autocarro e il generatore attenersi a quanto specificato nei rispettivi libretti 

dôistruzione uso e manutenzione. 
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DISPOSITIVI DI INTERBLOCCO/SEGNALAZIONE  
 

Lôattrezzatura ¯ a movimentazione oleodinamica mediante distributore proporzionale con gestione 

dei movimenti effettuato da doppio PLC in comunicazione mediante linea digitale CAN-BUS con i 

sensori elettrici ed elettronici di seguito descritti: 
 

1) Doppio PLC di gestione movimenti (Figura 4) posti allôinterno del quadro comandi a bordo telaio 

accessibile a mezzo della chiave n°4 aprendo il pannello del quadro comandi. 

 

 
Figura 4 

2) Finecorsa di consenso varo (S131.7B-S131.7D), Figura 5: montati sul carrello stabilizzatore 

abilitano il varo dellôAttrezzatura una volta eseguita la procedura di stabilizzazione. 

 

   
Figura 5 
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3) N°2 Finecorsa macchina a riposo (S131.11B-S131.11D), Figura 6, Figura 7: montati sul fulcro 

girevole, hanno un riscontro sul controtelaio, danno il consenso alla salita dello stabilizzatore 

solamente con attrezzatura ruotata in configurazione di trasporto su strada in modo da impedire 

errate manovre con macchina varata. 

 

      
Figura 6 Figura 7 

4) N°1 Finecorsa fulcro ruotato a 90° (S52.11F), Figura 8,  montato sul fulcro girevole, ha un 

riscontro sul controtelaio segnala quando il fulcro è completamente ruotata a 90° rispetto al telaio 

dellôautoveicolo in posizione di lavoro. In questa posizione viene riabilitato il completo rientro 

del fulcro altrimenti impedito dal finecorsa S54.11F (Figura 13). 

 

 
Figura 8 
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5) No.2 finecorsa di rotazione SX e DX piattaforma estesa (S53.17F-S54.8F), Figura 9: montati tra 

la torre girevole e torre verticale arrestano la rotazione della piattaforma ai limiti 50° e 130° (vedi 

SCHEMI DI UTILIZZO) durante la fase di lavoro sottoponte quando la piattaforma risulta sfilata.  

 

6) No.2 Finecorsa controllo rotazione SX / DX piattaforma rientrata (S53.5F ï S52.7F), Figura 9: 

montati tra la torre girevole e torre verticale arrestano la rotazione della piattaforma ai limiti del 

campo 0° e 180° (vedi SCHEMI DI UTILIZZO) durante la fase di lavoro sottoponte. 

Il finecorsa S53.5F corrispondente alla posizione 0° del campo di lavoro dà (assieme ad altre 

condizioni, piattaforma chiusa e torre sollevata) il consenso al rientro varo piattaforme.   

 

 
Figura 9 

7) Finecorsa piattaforma completamente rientrata (S52.3F), Figura 10: legge il completo rientro 

della piattaforma abilitando la rotazione sui settori 0° - 50° e 130° - 180° e dà il consenso al rientro 

varo piattaforme (assieme ad altre condizioni, torre sollevata e piattaforma ruotata a 0° del campo 

di lavoro). 

 

8) Finecorsa piattaforma completamente estesa (S55.9F),Figura 11: arresta la manovra di sfilo della 

piattaforma alla sua massima estensione sottoponte onde evitare di sollecitare eccessivamente la 

catena di sfilo piattaforma. 
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Figura 10  Figura 11 

9) Finecorsa torre in posizione (S52.5F), Figura 12: al completo sollevamento della torre verticale, 

accende le due spie di torre sollevata, uno su quadro a terra e uno su quadro in piattaforma. Dà 

inoltre (assieme alle condizioni di piattaforma chiusa e ruotata a 0° del campo di lavoro) il 

consenso al rientro varo piattaforme e successivamente al rientro verticalità torre.  

 

  
Figura 12 
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10) Finecorsa di fulcro sfilato (S54.11F), Figura 13: legge quando il fulcro è sollevato di circa 300 

mm, rispetto alla posizione di trasporto su strada, abilitando la rotazione dello stesso al fine di 

evitare urti tra le catene porta cavi sul telaio e fulcro ed i supporti piattaforma sul telaio e le 

piattaforme stesse. 

 

 
Figura 13 

11) No.1 Finecorsa macchina a riposo (S134.17B_Figura 14): montato sul supporto della torre per il 

trasporto su strada, legge quando la torre è correttamente appoggiata al supporto per il trasporto 

stradale; una spia in cabina segnala, assieme ad altre condizioni (stabilizzatore non a terra, ralla 

carro in centro, presa di forza non inserita), se lôattrezzatura ¯ correttamente ripiegata in assetto 

stradale. Impedisce inoltre il sollevamento del braccio prima di aver eseguito la manovra di 

verticalit¨ al fine di evitare danni allôattrezzatura. 

 
Figura 14 
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11) Doppio sensore (SL32.9C), Figura 16, Figura 17,  sulla Testa di guida torre che permette la 

gestione le seguenti funzioni: 

¶ avvisa, tramite una spia luminosa 41.1 in pulsantiera di varo, che la torre ha raggiunto la 

verticalità; 

o Luce ROSSA: la torre non è verticale. 

o Luce VERDE: la torre è verticale. 

¶ abilita la manovra di varo delle piattaforme quando la torre è verticale. 

¶ limita la correzione della verticalità della torre ad un angolo +/-3° qualora la manovra sia 

comandata dal quadro in piattaforma a mezzo del selettore 52.  

¶ controlla angolo di verticalit¨ torre: se lôangolo assoluto (alfa), Figura 15, tra torre e piano 

orizzontale è superiore a 40° (circa), inabilita la manovra di salita/discesa braccio al fine di 

evitare il dislivellamento del piano della piattaforma a macchina varata. La pulsantiera di varo 

segnala il consenso alla manovra di salita discesa braccio tramite led verde su spia 39.1. 

 

 
Figura 15 

       
Figura 16 Figura 17 
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12) Doppio sensore elettronico di controllo livellamento telaio, posto centralmente, in corrispondenza 

del 2° asse (SL31.9C_Figura 18): arresta la manovra di traslazione lenta al raggiungimento 

dellôinclinazione critica del carro pari a +/-4° (+/-7%) trasversale e +/-4° (+/-7%) longitudinale.   

Promuove al contempo lôaccensione delle spie luminose 14. /54. sul quadro comandi principale e 

quadro in piattaforma e lôattivazione di una sirena di allarme qualora venga premuto il pulsante 

di consenso traslazione 5. in cabina. 

Impedisce inoltre il varo dell'attrezzatura se la pendenza iniziale è maggiore di quella critica. 

 

 
Figura 18 

13) Pressostato S26.12C per il controllo dellôinnesto del freno a mano autocarro (Figura 23). La Spia 

luminosa 17. ( Figura 42 ) nel quadro comandi principale segnala lôavvenuto innesto del freno a 

mano in cabina autocarro. La mancanza del freno a mano innestato impedisce tutte le manovre ad 

eccezione della traslazione lenta. 

14) Pulsanti di emergenza: se azionati, arrestano istantaneamente tutte le manovre dellôattrezzatura e 

determinano lo spegnimento del motore dellôautocarro. Devono essere ripristinati manualmente e 

deve essere premuto il pulsante di marcia per poter riprendere le normali manovre. La centralina 

di marcia A15.4C ¯ collocata allôinterno del quadro principale a bordo telaio. 

15) Pressostato S26.10C, posto allôinterno del vano elettrovalvole appena dietro alla cabina 

autoveicolo, lato destro, che avvisa, tramite una spia luminosa 16. sul quadro comandi principale, 

quando il filtro dellôolio risulta intasato, Figura 19. Il pressostato ha inoltre ha un ñcollareò che ¯ 

di colore verde quando il filtro risulta ñnon intasatoò e di colore rosso quando il filtro risulta 

ñintasatoò. 
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Figura 19 

16) N° 2 pressostati S21.4B ï S21.7B  montati sulla linea di scarico sospensioni e relative 

elettrovalvola di sicurezza YV133.13G e YV133.17G  (rif : Figura 20, Figura 21, Figura 22, 

Figura 24). 

Leggono la pressione interna ai soffietti delle sospensioni del veicolo e viene consentita la 

stabilizzazione solamente se le sospensioni stesse sono completamente scariche. Viene inoltre 

impedito il ricarico delle sospensioni dopo lôavvenuta stabilizzazione.  

 

    
Figura 20_S21.4B (ANT) Figura 21 S21.7B (POST) 
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Figura 22_YV133.13G Figura 23_S26.12C 

 

     
Figura 24_YV133.17G Figura 25 

 

ATTENZIONE:  SE QUALSIASI DEI PRESSOSTATI SOPRA DESCRITTI AI PUNTI 18) /19) 

NON DOVESSE FUNZIONARE CORRETTAMENTE, LE MANOVRE DELLôATTREZZATURA 

RISULTERANNO AUTOMATICAMENTE DISABILITATE DAL CIRCUITO ELETTRICO DI 

CONTROLLO.  
 

17) Dispositivo di sovraccarico in piattaforma (LC128.2B), Figura 25, il quale segnala lôeventuale 

sovraccarico a bordo della piattaforma a mezzo dellôaccensione della spia luminosa rossa 53. nel 

quadro comandi in piattaforma e dellôattivazione di una sirena dôallarme. 

In caso di allarme sovraccarico tutte le manovre comandate da quadro comando in piattaforma 

vengono disabilitate. Sarà necessario rimuovere il carico in eccesso per proseguire con le 

manovre.  

 

18) N°2 Finecorsa elettrici S132.7B e S132.11B, Figura 26, montati sullôingranaggio di traslazione 

lenta. Rilevano se questo è correttamente innestato o disinnestato. Se non correttamente innestato 

viene impedita la successiva fase di stabilizzazione e quindi di varo in quanto lôingranaggio di 

traslazione lenta garantisce anche la frenatura del mezzo quando viene tolto il freno a mano. Viene 

inoltre segnalato in cabina autoveicolo, a mezzo della spia 7.2, lo stato dellôingranaggio al fine di 

segnalare allôautista, prima di mettersi in marcia, se questo ¯ ancora innestato.  
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FOTO FINECORSA INGRANAGGIO DI TRASLAZIONE (S132.11B e S132.7B) 

 

 
Figura 26 

 

LAY-OUT GRAFICO DISPOSTIVI DI INTERBLOCCO / SEGNALAZIONE 
 

 

 
Figura 27 
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Figura 28 

 
Figura 29 

ATTENZIONE:  NON TENTARE IN ALCUN MODO DI MODIFICARE, ALTERARE O 

ADATTARE LôIMPIANTO ELETTRICO E/O IDRAULICO DELLôATTREZZATURA POICH£ 

A QUESTI IMPIANTI FANNO RIFERIMENTO TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA. LA CASA 

COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI AVVENUTE E NON 

AUTORIZZATE MODIFICHE, ALTERAZIONI O ADATTAMENTI DEI SUDDETTI 

IMPIANTI.  

 

 

ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE ALLA MOVIMENTAZIONE DELLA 

PIATTAFORMA ASSICURARSI VISIVAMENTE CHE LO STABILIZZATORE 

DELLôATTREZZATURA SIA EFFETTIVAMENTE A TERRA. 
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DISLOCAZIONE ATTACCHI CINTURE DI SICUREZZA  
 
Su entrambe le piattaforme, ed in corrispondenza del fulcro sfilante e allôinterno della torre verticale, 

sono realizzati degli attacchi per le cinture di sicurezza marcati dalla seguente etichetta: 

È possibile agganciare al massimo un singolo operatore per attacco. 

 

 
Figura 30 

ATTENZIONE: GLI ATTACCHI DELLE CINTURE DI SICUREZZA IN PIATTAFORMA 

SONO PROGETTATI CON IL PRINCIPIO DI ñCADUTA TRATTENUTAò. QUANDO 

AGGANCIATO AD ESSI LôOPERATORE Ĉ PROTETTO SOLO SI TROVA ALLôINTERNO 

DELLA PIATTAFORMA DI LAVORO. 

 

ATTENZIONE:  LE ISTRUZIONI  E LA RESPONSABILITAô RELATIVE AL CORRETTO 

UTILIZZO E SCELTA DELLôIMBRAGATURA ESULA DALLO SCOPO DEL PRESENTE 

MANUALE. SARAô CARICO DELLôUTILIZZATORE O IL SUO DATORE DI LAVORO 

INFORMARSI SUL TIPO DI IMBRAGATURA E LA FORMAZIONE NECESSARIA 

ALLôUTILIZZO. 

 

Il loro posizionamento è evidenziato nelle figure che seguono: 

 

 

Figura 31 ï Fulcro sfilante 
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Figura 32  

 

 
Figura 33 - Piattaforma fissa 

Figura 32 
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Figura 34 - Piattaforma uscente e prolunga 

 
Figura 35 ï interno della torre verticale ï posti alternati, destra e sinistra, a lato della scala di discesa torre per tutta la sua 

lunghezza. 
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CONDIZIONI AMBIENTALI DôUTILIZZO 
 

Le condizioni ambientali consentite per lôuso della piattaforma in sicurezza sono: 

¶ Velocità del vento non superiore a 45 km/h (pari a 12,5 m/s o grado 6 della scala Beaufort). 

¶ Temperatura massima + 50° C 

¶ Temperatura minima ï 10° C 

¶ Altitudine massima 1000 m s.l.m. 

Prima di sviluppare lôattrezzatura occorre pertanto assicurarsi che le condizioni ambientali rientrino 

nei limiti descritti. Si sconsiglia lôutilizzo della macchina con condizioni di tempo avverse (forte 

pioggia o nebbia). Assicurarsi inoltre che la piattaforma di lavoro sia sufficientemente illuminata per 

effettuare tutte le manovre in sicurezza. 

Qualora i fari di lavoro previsti non siano sufficienti o non presenti, sarà cura dell'operatore 

incrementare l'illuminazione al fine di eseguire i lavori in sicurezza. 

Si sconsiglia lôutilizzo della macchina con condizioni di tempo avverse (forte pioggia, nebbia o 

neve).  
 

ATTENZIONE:  Ĉ PROIBITO UTILIZZARE LôATTREZZATURA PER IL LAVORO SUL 

PONTE CON CATENE DA NEVE MONTATE SUGLI PNEUMATICI DELLôAUTOCARRO. 

 

Si sconsiglia di lasciare lôattrezzatura varata (aperta) senza sorveglianza. Si raccomanda di chiudere 

lôattrezzatura in configurazione di trasporto su strada al termine della giornata di lavoro. Ĉ comunque 

responsabilit¨ dellôoperatore o del preposto alla sicurezza macchina o cantiere decidere a riguardo. 
 

POSIZIONAM ENTO E SCELTA DEL CAMPO DI LAVORO  
 

ATTENZIONE: LôUTILIZZO DELLôATTREZZATURA È CONSENTITO SOLO SU 

PONTI DI I e II CATEGORIA 

 

Il campo di lavoro della piattaforma deve essere ben delimitato, visibile ed impedito al traffico 

ordinario. Deve inoltre essere vietata la sosta nellôarea di pertinenza della piattaforma ed allorquando 

persone o cose entrano in questa zona, occorre ordinarne lôarretramento e, se ¯ il caso, interrompere 

il lavoro. Si ritiene opportuno ricordare che lôoperatore ¯ responsabile di quanto avviene allôinterno 

del campo di lavoro dellôattrezzatura. 

LôAttrezzatura deve essere posizionata in modo da garantirne lôindispensabile stabilit¨. Occorre 

pertanto osservare una certa distanza dagli ostacoli eventualmente presenti quali gru, edifici, 

impalcature, nonché da scarpate, pendii e fossi, tombini, terreni cedevoli o di dubbia portata ecc. 
 

ATTENZIONE 
MASSIMA PRESSIONE A TERRA DELLO STABILIZZATORE O RUOTA 

DELLôAUTOCARRO: P max = 12 kg/cm2 

MASSIMA REAZIONE A TERRA DELLO STABILIZZATORE: R max = 12000 kg (4000 kg 

per ogni ruota) 

MASSIMA REAZIONE A TERRA DI UNA SINGOLA RUOTA DELLôAUTOCARRO: R max 

= 4000 kg. 
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PER LE OPERAZIONI DI STABILIZZAZIONE E TRASLAZIONE IL VEICOLO DEVE ESSERE 

POSIZIONATO IN MODO SICURO SU PIANO STRADALE CONSISTENTE, VERIFICANDO CHE 

NON VI SIANO ñTOMBINI DI SCARICOò O PARTI CEDEVOLI DEL FONDO STRADALE NELLE 

ZONE CIRCOSTANTI ALLO STABILIZZATORE E/O ALLE RUOTE DELL'AUTOVEICOLO. 

IL PIANO STRADALE NON DEVE AVERE BRUSCHI CAMBI DI PENDENZA, SONO AMMESSI 

SCALINI O AFFOSSAMENTI PER UNA MASSIMO DI 20 mm (RISCHIO RESIDUO), Figura 36, 

Figura 37. 
 

    
Figura 36 Figura 37 

ATTENZIONE:  LôATTREZZATURA È DEL TIPO NON ISOLATO ELETTRICA-

MENTE. DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA È NECESSARIO 

PERTANTO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI CAVI DELLôALTA TENSIONE 

CHE DEVONO ESSERE LASCIATI AD UNA RAGIONEVOLE DISTANZA DI SICUREZZA, 

COME ORIENTATIVAMENTE RIPORTATO IN Tabella 6. 

 

Tensione 

Elettrica  

Distanza 

minima  

consentita 

Un (kV)  D (m) 

Ò 1 3 

1 < Un Ò 30 3.5 

1 < Un Ò 132 5 

>132 7 
Tabella 6 

In ogni caso fare riferimento alla legislazione locale vigente e/o a indicazione del gestore della rete. 

In presenza di linee elettriche di cui non si conosce la tensione, attenersi alla distanza massima 

indicata.  

LôAttrezzatura pu¸ essere utilizzata con velocit¨ del vento non superiore a 45 km/h (pari a 12,5 m/s 

o grado 6 della scala Beaufort): velocità superiori potrebbero pregiudicare la stabilità e la sicurezza 

dellôattrezzatura stessa.  

 

  VELOCITA' DEL VENTO  
EFFETTO DEL VENTO  

IN ZONA FERMA  

GRADO 

BEAUFORT 
DENOMINAZIONE  m/s km/h  

4 vento moderato 5.4 - 7.9 19.4 - 28.4 
Si solleva la polvere e volano pezzi di carta; i rami piccoli 

iniziano a muoversi. 

MAX.
 20 mm

ATTENZIONE:
MASSIMI DISLIVELLI AMMESSI PER IL PIANO STRADALE

 CON ATTREZZATURA VARATA

barin.it

MAX.
 20 mm

MAX.
 20 mm

MAX.
 20 mm

ATTENZIONE
SI FA DIVIETO STABILIZZARE O/E TRASLARE L'ATTREZZATURA SU
PIANI STRADALI CHE PRESENTANO BRUSCHI CAMBI DI PENDENZA.
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5 vento teso 7.9 - 10.7 28.4 - 38.5 
Piccoli alberi con le foglie iniziano a muoversi; piccole onde si 

formano sugli specchi d'acqua interni. 

6 vento fresco 10.7 - 13.8 38.5 - 49.7 
Grossi rami in moto; inizia a sentirsi il sibilo del 

vento; è difficile usare l'ombrello. 

7 vento forte 13.8 - 17 49.7 - 61.6 
Tutti gli alberi sono in movimento; camminare controvento è 

faticoso. 

8 burrasca 17 - 20.7 61.6 - 74.5 Iniziano a spezzarsi i rami degli alberi; è difficile camminare. 

Tabella 7 

Tabella 8 

ATTENZIONE:  SE LôATTREZZATURA Ĉ POSIZIONATA A RIDOSSO DELLA BARRIERA 

LATERALE DEL PONTE SARê CURA DELLôOPERATORE O DEL PREPOSTO ALLA 

SICUREZZA MACCHINA E/O CANTIERE, GARANTIRE UNôADEGUATA PROTEZIONE 

CONTRO LA CADUTA QUANDO SI TRANSITA SUL PIANALE DELLôAUTOVEICOLO, IN 

RELAZIONE AL DISLIVELLO (E LA DISTANZA) TRA IL PIANALE DEL VEICOLO 

STESSO E LA BARRIERA DEL PONTE.  
 

INCLINAZIONI LIMITE AMMESSE DEL CARRO PER 

LôUTILIZZO DELLôATTREZZATURA 
 

Lôutilizzo della macchina ¯ permesso per valori di inclinazione del carro che non superino i seguenti 

valori limite: 

Á trasversale:  +/-4° (+/-7%) max.; 

Á longitudinale: +/-4° (+/-7%) max. 

 

Un opportuno sensore elettronico SL31.9C (Figura 18) installato allôinterno del carro rileva lôangolo 

di inclinazione del carro (corrispondente allôincirca allôangolo di inclinazione della strada/del ponte) 

e determinano al raggiungimento dei valori limite di inclinazione di progetto +/-4° (+/-7%) 

trasversali e +/-4° (+/-7%) longitudinali: 

Á lôaccensione delle spie luminose rosse 14. /54. del quadro comandi principale e del quadro 

comandi in piattaforma; 

Á la disabilitazione istantanea della manovra di traslazione idraulica dellôunit¨; 

Á lôazionamento di una sirena di allarme qualora venga premuto il pulsante di consenso traslazione 
5. in cabina. 

Á È altresì impedito il varo dell'attrezzatura se la pendenza iniziale del telaio è maggiore di quella 

critica. 

ATTENZIONE:  SI RACCOMANDA DI NON UTILIZZARE LA MACCHINA QUALORA IL 

CARRO PRESENTI UNA INCLINAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE AMMESSI +/-

4° (+/-7%) TRASVERSALE E +/-4° (+/-7%) LONGITUDINALE, IN QUANTO VALORI DI 

INCLINAZIONE SUPERIORI POTREBBERO PREGIUDICARE LA STABILITAô E LA 

SICUREZZA DELLôATTREZZATURA. 

NEL CASO SI VERIFICASSE UNA TAL SITUAZIONE SI SUGGERISCE DI RECUPERARE 

LôATTREZZATURA SUL CARRO E DI SPOSTARE LôUNITAô SU SEZIONI DI PONTE 

CHE PRESENTINO UN MINORE GRADIENTE DI PENDENZA IN MODO TALE DA 

MANTENERE GLI ANGOLI DI INCLINAZIONE DEL CARRO ALLôINTERNO DEI 

VALORI LIMITE E POTER RIPRENDERE DUNQUE LE NORMALI OPERAZIONI CON 

LôATTREZZATURA. 
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CHI AVI IN DOTAZIONE  
 

¶ CHIAVE 1  = Apertura cofano Quadro Comandi Principale    n° 4 chiavi 

¶ CHIAVE 2  = Manovre di varo / manovre in piattaforma    n° 4 chiavi 

¶ CHIAVE 3  = Staccabatterie        n° 2 chiavi 

¶ CHIAVE 4  = Apertura quadro elettrico del Quadro Comandi Principale e  

        apertura botola postazione recupero di emergenza   n° 2 chiavi 

¶ CHIAVE 5 = Avviamento gruppo elettrogeno       n° 2 chiavi 

¶ CHIAVE 6 = Non presente 

¶ CHIAVE 7 = Lucchetto gruppo elettrogeno (cofano)      n° 2 chiavi 

¶ CHIAVE 8 = Apertura quadro elettrico per magnetotermico differenziale generatore 

        a bordo telaio         n° 2 chiavi 

¶ CHIAVE 9 = Tappo serbatoio olio       n° 2 chiavi 

¶ CHIAVE 10= Non presente  

¶ CHIAVE 11= Non presente 

¶ CHIAVE 1 2 = Avviamento pompa di emergenza      n° 2 chiavi 

¶ CHIAVE 1 3 = Attivazione comandi di emergenza      n° 2 chiavi
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DESCRIZIONE DEI COMANDI  

 
LôAttrezzatura ¯ dotata delle seguenti postazioni di comando e controllo manovre: 

A) PANNELLO IN CABINA AUTOVEICOLO; 

B) QUADRO COMANDI PRINCIPALE A BORDO TELAIO AUTOVEICOLO; 

C) PULSANTIERA DI VARO; 

D) QUADRO COMANDI IN PIATTAFORMA; 

E) QUADRO COMANDI GENERATORE 

F) DISPONIBILE 

G) QUADRO COMANDI PER RECUPERO DI EMERGENZA 

 

 
Figura 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














